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AlleWettbewerbsreifenwurdenvomTÜV SÜD ausdemfreienReifenhandelbezogen.

BRIDGESTONE LM005 wurdevomAuftraggeberfür die Versuchebereitgestellt.

TIRE PERFORMANCE MARK ïBRIDGESTONE BLIZZAK LM005

DETAILS-REIFEN

CONTINENTAL

WINTERCONTACTTS 860

195/65 R1591T

REFERENZ-REIFEN:

BRIDGESTONE

BLIZZAK LM005

195/65 R1591H

GOODYEAR

ULTRAGRIP 9

195/65 R1591T

MICHELIN

ALPIN 6

195/65 R1591T
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WETTBEWERBER (in Testreihenfolge):

PIRELLI 

CINTURATO WINTER

195/65 R1591T



TEST DETAILS

ÁTestgelände& Testfahrzeuge:

- Testgelände: ATP Papenburg (D), TÜV SÜD Product Service (D), München (D), Arctic Falls (S)

- Testfahrzeuge: VW Golf VII (1.0 TSI, 1.5 TSI, 2.0 TDI)

ÁMethodeund Auswertung:

-AlleVersuchewurdenausschließlichvon TÜV SÜD Personal durchgeführt.

-AlleReifen warden imBezugzudem Referenzreifenausgewertet(BRIDGESTONE LM005 Ḭ100%). 

- In allen Auswertungen bedeutet ein Prozentwert >100% eine bessereund <100% eine schlechtereLeistung.
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ÁTestumfang:

- Sicherheitauf Schnee: Beschleunigung, Bremsen, Handling

- Sicherheitauf Eis: Bremsen

- Sicherheitauf Nässe: Längs-Aquaplaning, Bremsen, Kreisfahrt

- SicherheitTrocken: Bremsen

- Umwelt: Rollgeräuschemission, Rollwiderstand
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TEST-ERGEBNISSE
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ÁBESCHLEUNIGUNG AUF SCHNEE

- Beschleunigungauf komprimiertemSchnee mitaktivierterASR (doppelteVersuchsdurchführung, an unterschiedlichenTagen)        

- Ergebnis: Beschleunigungszeit[s] von 10 auf 35 km/h Ź MittlereBeschleunigung[m/s²]
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80% 90% 100% 110%

BRIDGESTONE BLIZZAK LM005

DURCHSCHNITT DER WETTBEWERBER

CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 860

MICHELIN ALPIN 6

PIRELLI CINTURATO WINTER

GOODYEAR ULTRAGRIP 9

100,0%

98,9%

101,1%

99,1%

98,4%

97,2%

PERFORMANCE SCHNEE-BESCHLEUNIGUNG* [%]

3,4 3,5 3,6 3,7

3,53

3,57

3,49

3,56

3,59

3,63

BESCHLEUNIGUNGSZEIT [s], 10-35 km/h

*) Die Berechnung der prozentualen Performance basiert auf den mittleren Beschleunigungen, resultierend aus den im Test gemessenen Beschleunigungszeiten.



TEST-ERGEBNISSE
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ÁBREMSEN AUF SCHNEE

- ABS-Bremsungauf komprimiertemSchnee (doppelteVersuchsdurchführung, an unterschiedlichenTagen)        

- Ergebnis: Bremsweg[m] von 40 auf 5 km/h Ź MittlereVerzögerung[m/s²]
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80% 90% 100% 110%

BRIDGESTONE BLIZZAK LM005

DURCHSCHNITT DER WETTBEWERBER

CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 860

PIRELLI CINTURATO WINTER

GOODYEAR ULTRAGRIP 9

MICHELIN ALPIN 6

100,0%

98,9%

103,3%

97,8%

97,7%

96,5%

PERFORMANCE SCHNEE-BREMSEN* [%]

15,0 16,0 17,0 18,0

16,6

16,8

16,1

17,0

17,0

17,2

BREMSWEG [m], 40-5 km/h

*) Die Berechnung der prozentualen Performance basiert auf den mittleren Verzögerungen, resultierend aus den im Test gemessenen Bremswegen.



TEST-ERGEBNISSE
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ÁHANDLING AUF SCHNEE

- SubjektiveBewertungund Rundenzeitenauf einemHandlingkurs(Streckenlänge: 340m)     

- Ergebnis: Bewertung(min. 1, max. 10) & Rundenzeiten[s] Ź GesamtergebnisausBewertungund Ø-Geschwindigkeit(Gewichtung1:2)
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80% 90% 100% 110%

BRIDGESTONE BLIZZAK LM005

DURCHSCHNITT DER WETTBEWERBER

CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 860

PIRELLI CINTURATO WINTER

MICHELIN ALPIN 6

GOODYEAR ULTRAGRIP 9

100,0%

100,5%

103,3%

100,8%

100,1%

97,6%

PERFORMANCE SCHNEE-HANDLING* [%]

7,0 7,5 8,0 8,5

7,76

7,78

8,26

7,76

7,65

7,43

Ø BEWERTUNG
[10 = beste, 1 = schlechteste]

*) Die Berechnung der prozentualen Performance basiert auf den durchschnittlichen Geschwindigkeiten und der subjektiven Beurteilung(Gewichtung 2:1).



TEST-ERGEBNISSE
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ÁBREMSEN AUF EIS ðwarm

- ABS-Bremsungauf poliertemKunsteis(doppelteVersuchsdurchführung, an unterschiedlichenTagen)       

- Ergebnis: Bremsweg[m] von 20 auf 5 km/h Ź MittlereVerzögerung[m/s²]
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80% 90% 100% 110%

BRIDGESTONE BLIZZAK LM005

DURCHSCHNITT DER WETTBEWERBER

MICHELIN ALPIN 6

PIRELLI CINTURATO WINTER

CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 860

GOODYEAR ULTRAGRIP 9

100,0%

99,3%

103,0%

99,3%

98,0%

96,9%

PERFORMANCE EIS-BREMSEN* [%]

10,0 10,5 11,0

10,6

10,7

10,3

10,7

10,8

11,0

BREMSWEG [m], 20-5 km/h

*) Die Berechnung der prozentualen Performance basiert auf den mittleren Verzögerungen, resultierend aus den im Test gemessenen Bremswegen.



TEST-ERGEBNISSE
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ÁLÄNGS-AQUAPLANING 

- Wassertiefe: ~ 9mm     

- Ergebnis: Aquaplaning-Geschwindigkeitbei15% Schlupfdifferenz
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80% 90% 100% 110%

BRIDGESTONE BLIZZAK LM005

DURCHSCHNITT DER WETTBEWERBER

GOODYEAR ULTRAGRIP 9

PIRELLI CINTURATO WINTER

CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 860

MICHELIN ALPIN 6

100,0%

102,6%

106,7%

106,3%

100,3%

96,9%

PERFORMANCE LÄNGS-AQUAPLANING* [%]

80 85 90 95 100

90,5

92,8

96,6

96,2

90,8

87,7

AQUAPLANING-GESCHW. [km/h]

*) Die Berechnung der prozentualen Performance basiert auf den tatsächlich im Test gemessenen Aquaplaning-Geschwindigkeiten.



TEST-ERGEBNISSE
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ÁNASSBREMSEN

- ABS-Bremsungauf bewässertemAsphalt nachECE R117    

- Ergebnis: Bremsweg[m] von 80 auf 20 km/h Ź MittlereVerzögerung[m/s²]
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80% 90% 100%

BRIDGESTONE BLIZZAK LM005

DURCHSCHNITT DER WETTBEWERBER

CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 860

GOODYEAR ULTRAGRIP 9

PIRELLI CINTURATO WINTER

MICHELIN ALPIN 6

100,0%

90,2%

92,1%

90,5%

89,5%

88,5%

PERFORMANCE NASSBREMSEN* [%]

24,0 26,0 28,0 30,0 32,0

27,2

30,1

29,5

30,0

30,3

30,7

BREMSWEG [m], 80-20 km/h

*) Die Berechnung der prozentualen Performance basiert auf den mittleren Verzögerungen, resultierend aus den im Test gemessenen Bremswegen.



TEST-ERGEBNISSE
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ÁSEITENFÜHRUNG AUF NÄSSE

- StationäreKreisfahrtauf bewässerter, asphaltierterKreisbahn(R = 42 m) an der Haftungsgrenze

- Ergebnis: Rundenzeit[s] Ź MittlereQuerbeschleunigung[m/s²]
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80% 90% 100%

BRIDGESTONE BLIZZAK LM005

DURCHSCHNITT DER WETTBEWERBER

CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 860

PIRELLI CINTURATO WINTER

GOODYEAR ULTRAGRIP 9

MICHELIN ALPIN 6

100,0%

95,9%

97,0%

96,5%

95,3%

94,6%

PERFORMANCE NASSKREIS* [%]

6,0 6,2 6,4 6,6

6,53

6,26

6,34

6,30

6,23

6,18

Ø QUERBESCHLEUNIGUNG[m/s²]

*) Die Berechnungder prozentualenPerformance basiertauf den imTest ermitteltenmittlerenQuerbeschleunigungen, resultierendausden gemessenenRundenzeiten.



TEST-ERGEBNISSE
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ÁTROCKENBREMSEN

- ABS-Bremsungauf trockenemAsphalt          

- Ergebnis: Bremsweg[m] von 100 auf 0 km/h Ź MittlereVerzögerung[m/s²]
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80% 90% 100%

BRIDGESTONE BLIZZAK LM005

DURCHSCHNITT DER WETTBEWERBER

MICHELIN ALPIN 6

CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 860

GOODYEAR ULTRAGRIP 9

PIRELLI CINTURATO WINTER

100,0%

97,5%

98,5%

98,5%

97,4%

95,7%

PERFORMANCE TROCKENBREMSEN* [%]

43,0 44,0 45,0 46,0 47,0

44,1

45,2

44,8

44,8

45,2

46,0

BREMSWEG [m], 100-0 km/h

*) Die Berechnung der prozentualen Performance basiert auf den mittleren Verzögerungen, resultierend aus den im Test gemessenen Bremswegen.



TEST RESULTS
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ÁROLLWIDERSTAND

- NachECE R117 

- Ergebnis: Rollwiderstandsbeiwert(cR)
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70% 80% 90% 100% 110%

BRIDGESTONE BLIZZAK LM005

DURCHSCHNITT DER WETTBEWERBER

CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 860

MICHELIN ALPIN 6

GOODYEAR ULTRAGRIP 9

PIRELLI CINTURATO WINTER

100,0%

90,2%

103,7%

89,0%

87,8%

80,5%

PERFORMANCE ROLLWIDERSTAND* [%]

7 8 9 10 11

8,50

9,27

8,21

9,30

9,49

10,07

ROLLWIDERSTANDSBEIWERT CR

NACH ISO 28580 [kg/t]

*) Die Berechnungder prozentualenPerformance basiertauf den Kehrwertender imTest ermitteltenRollwiderstandskräften.



TEST-ERGEBNISSE
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ÁROLLGERÄUSCHEMISSION

- NachECE R117 

- Ergebnis: Geräuschpegel[dB(A)]
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70,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5

BRIDGESTONE BLIZZAK LM005

DURCHSCHNITT DER WETTBEWERBER

PIRELLI CINTURATO WINTER

CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 860

GOODYEAR ULTRAGRIP 9

MICHELIN ALPIN 6

72,22(71)

71,29(70)

70,68(69)

71,20(70)

71,61(70)

71,65(70)

REIFENROLLGERÄUSCH (gemessener, korrigierter Pegel*) [dB(A)]

*) In Klammern der typgenehmigungsrelevante Geräuschpegel.


